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1. Снятие 
Отсоединить аккумуляторную батарею . 
Снять декоративную крышку двигателя . 

 

Отсоединить и сдвинуть : Заправочную горловину моторного масла (1). 
Снять : 
 Гайки (2) 
 Защитный элемент (3) 

 

ВНИМАНИЕ : После демонтажа немедленно закупорьте отверстия соединительных муфт с помощ
ью пробок, чтобы не допустить попадания загрязнений (диаметр 10 мм). 
Отсоедините : Топливные трубки низкого давления (4), (5) ; С помощью плоской отвертки. 
Отстегнуть : 
 Разъем ( в "b") 
 Хомут (6) 
Отсоединить : 
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 Подогреватель дизельного топлива ( в "a") 
 Датчик наличия воды ( в "c") (в зависимости от версии) 

 

Снять : 
 Болт (7) 
 Гайки (8) и соответствующие шпильки 
Поверните топливный фильтр (9), чтобы вытащить его из зоны ( в "d"). 
Снимите топливный фильтр (9). 
Снятие генератора: 

 

Отсоедините разъем  (в "a"). 
Отвернуть гайку (3). 
Отодвинуть : Провод питания генератора . 
ВНИМАНИЕ : Перед снятием отметьте направление вращения ремня привода агрегатов. 

Снять : Ремень привода навесного оборудования . 
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Перевести динамический натяжитель в крайнее положение с помощью приспособления [0188-Z]. 
Зафиксируйте штифтом ( в "a") ; С помощью приспособления ослабить динамический натяжитель. 
Снять : 

 Ремень привода навесного оборудования (2) 
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Снять : 
 Конический болт (4) 
 болтов (5) 
 Болт (6) 

Сдвинуть генератор в сторону передней части автомобиля. 
Снимите генератор (7). 

2. Установка 
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки  . 

Переставьте генератор (7) лицевой частью к своим креплениям. 
Установите : 

 Конический болт (4) 
 болтов (5) 
 Болт (6) 

Присоединить проводник электропитания генератора . 
Установить на место гайку (3). 
Заново подсоедините разъем  (в "a"). 
ВНИМАНИЕ : Соблюдать направление установки ремня привода навесного оборудования. 

Установите : Ремень привода навесного оборудования  . 

Установить топливный фильтр (9). 
Установите : 
 Болт (7) 
 Гайки (8) и соответствующие шпильки 
Прикрепить : 
 Хомут (6) 
 Разъем ( в "b") 
Подключить электрические разъемы ( в "a", "c"). 
Присоедините : Топливные трубки низкого давления (4), (5). 
Установите : 
 Защитный элемент (3) 
 Гайки (2) 
Закрепить в фиксаторах : Заправочную горловину моторного масла (1). 
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Прокачать топливный контур  . 

Переместите : Заправочную горловину моторного масла (1). 
ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной 
батареи. 
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею. 
Установите декоративную крышку двигателя . 

3. Герметичность топливного контура 
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею. Запустить двигатель. Проверьте отсутствие утеч
ек. Установите декоративную крышку двигателя . 

 

Моменты затяжки 

 

Метка Обозначение Момент затяжки 

(53) болт (Топливный фильтр ) 1,1 дН.м 

(54) Трубка (Топливной трубки высокого давления / 
Форсунки ) (*) (**) 

Предварительная затяжка моментом 1,8 дН.
м 

Затяжка моментом 2,7 дН.м 

(55) болт (Топливная рампа высокого давления) 2,2 дН.м 

(56) Трубка (Топливной трубки высокого давления / 
Топливная рампа высокого давления) 

Предварительная затяжка моментом 1,8 дН.
м 

Затяжка моментом 2,7 дН.м 

(57) болт (Топливный насос высокого давления ) 2 дН.м 

(58) шпилек (Опора топливного фильтра) 0,4 дН.м 

(59) гайки (Опора топливного фильтра) 0,8 дН.м 

(60) болт (Опора топливного фильтра) 0,8 дН.м 

(61) болт (Хомуты крепления инжекторов ) Предварительная затяжка моментом 0,7 дН.
м 
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Угловая затяжка 55 

(*) Соблюдать правильный порядок затяжки резьбовых соединений (**) Следуйте методике затяжки 

 

Система привода навесных агрегатов 

 

Метка Обозначение Момент затяжки 

(86) болт (Натяжной ролик ) 4,3 дН.м 

(87) болт (Кронштейн генератора) 2 дН.м 

(88) болт (Передний болт генератора) 4,1 дН.м 

(89) болт (Задний верхний болт генератора) 4,9 дН.м 

(90) болт (Задний нижний болт генератора) 4,1 дН.м 

(91) болт ( компрессор кондиционера воздуха) 2,4 дН.м 

(92) болт (Лапка генератора) 0,9 дН.м 
 


